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Produktblad

Kategori: Handskarmaskiner, Skarmaskiner

jamna snitt, aven i tuffa fibrer.

raka skar.

extremt hogt vridmoment.

Rasor SW12SM Electric Cutter 120 mm

Rasor SW12SM — Kraftfull Elektrisk Sk&rmaskin for tjockare material
Rasor SW12SM &r en hogpresterande elektrisk skarmaskin, designad for att hantera

stora materialtjocklekar med maximal precision. Med en centralt placerad fot bakom
bladet, fordelas skarkraften jamnt dver materialet, vilket resulterar i perfekt raka och

e Extrem precision — Den centrala foten bakom bladet ger stabilitet och jamna,

o Hogpresterande motor - 360W-motor med brons/stal kopplingsvéaxel skapar

e Mangsidig anvandning - Klarar glasfiber, kevlar, gummi, plast och industriella

golviflera lager.

Produktbeskrivning

Rasor SW12SM - Kraftfull Elektrisk Skarmaskin for tjockare material

Rasor SW12SM &r en hogpresterande elektrisk skarmaskin, designad for att hantera stora materialtjocklekar med maximal precision. Med en centralt placerad fot bakom

bladet, fordelas skarkraften jamnt dver materialet, vilket resulterar i perfekt raka och jamna snitt, aven i tuffa fibrer.

Den kraftfulla 350W-motorn, i kombination med en brons/stal kopplingsvéxel, ger ett extremt hogt vridmoment. Detta gor att SW12SM enkelt skar igenom

kompositmaterial som glasfiber och kevlar, samt gummimaterial, plast och industriella golvbelaggningar i flera lager.

Med en maximal skarhéjd pa 50 mm, en Teflon®-belagd aluminiumskarbas for lag friktion och en tryckknappsstyrd slipsten som vassar bladet pa under 10 sekunder, ar
SWI12SM en maste-ha-maskin for professionella anvandare inom komposit- och industrisektorn.

Beskrivning

e Extrem precision - Den centrala foten bakom bladet ger stabilitet och jamna, raka skar.

o Hogpresterande motor - 360W-motor med brons/stal kopplingsvéaxel skapar extremt hogt vridmoment.

e Mangsidig anvandning - Klarar glasfiber, kevlar, gummi, plast och industriella golv i flera lager.
o Effektiv slipning - Tryckknappsstyrd slipsten gor det méjligt att vassa bladet pa under 10 sekunder.
e Optimerad skarbas - Teflon®-belagd aluminiumskarbas ger smidig rérelse och minimerad friktion.

Teknisk specifikation

Maskinspecifikationer

Bladdiameter
Motoreffekt
Drivsystem
Skarkapacitet
Slipning

Skarbas
Anviandningsomraden

Specialfunktion

ACG Nystrém

120 mm

350W

Brons/stal kopplingsvéxel for hogt vridmoment

Upp till 50 mm

Tryckknappsstyrd slipsten — skéarpa pa under 10 sekunder
Aluminium belagd med Teflon® for lag friktion

Kompositer, glasfiber, kevlar, gummi, plast, industriella golv

Finns &ven i spegelvand version SW12SSM for 24-timmars skarning
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