
Tooteleht

Caron CPS rullitõstuk

Kategooria: Materjalide käitlemine

Tõhus rullide käitlemine – automatiseeritud  täpsus
CPS on iseseisev seade, mis lihtsustab rullide transportimist ladestusmasina hälli ja
sealt ära. Seadme konstruktsioon vähendab füüsilist tõstmist ja vabastab operaatori
käsitsitööst. Hästi läbimõeldud abivahend tootmiskeskkondadele, kus on kõrged
nõuded täpsusele ja ohutusele.

Automaatne laadimine/mahalaadimine
Kiire ja ohutu töö
Paindlik kohandamine

Tootekirjeldus

Integreeritud tugi materjalivoos

Caron CPS suurendab töövoogu, automatiseerides kangarullide tõstmise põrandalt ladestusmasina alusele. Platvorm kallutab end automaatselt ülemisse asendisse,
tagades sujuva ülekande ilma pingutuse ja katkestusteta – nutikas ja ohutu lahendus tõhusaks tekstiilitootmiseks.

Sobib Caron paigaldusmasinatega.

Kirjeldus

Automaatne laadimine/mahalaadimine – kallutatav platvorm, mis käsitleb rulli üles-alla ilma käsitsi sekkumiseta
Kiire ja ohutu töö – vähendab ümberlülitusaega ja on varustatud sisseehitatud peatamisega takistuste korral
Paindlik kohandamine – saadaval erinevate võimsuste ja kõrgustega, et sobida teie rullide ja süsteemidega

Tehniline spetsifikatsioon

Masina spetsifikatsioonid

Kaal 100 / 200 / 300 kg

Kasulik laius 160–180

200–220

240–260

280–300

320–340

Roolimine parem pool (vasak pool valikuline)
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